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HINNAD

Versioon Kütus Võimsus Soovitatav jaehind

Tonale Diesel 1.6 SPRINT Diisel 96 kW / 130hp 41 990 €

Tonale Diesel 1.6 VELOCE Diisel 96 kW / 130hp 46 490 €

Tonale MHEV 130hp SPRINT Bensiin 96 kW / 130hp 41 990 €

Tonale MHEV 160hp SPRINT Bensiin 118 kW / 160hp 43 990 €

Tonale MHEV 160hp VELOCE Bensiin 118 kW / 160hp 47 990 €

Tonale MHEV 160hp TRIBUTO ITALIANO Bensiin 118 kW / 160hp 50 990 €

CO2 väärtused on sõidukipõhised ja võivad erineda esitatud andmetest. 

Tehase valikud võivad samuti mõjutada sõiduki CO2 heitkoguseid.

Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja seadmeid. 

Tehase valikud võivad mõjutada CO2 heitkoguseid..



TEHASE VARUSTUS

Tehase lisavarustus Kood Sprint Veloce 
Tributo 
Italiano

Soovitatav 
jaehind 

Alfa Red (punane) 414 ● ● - 0 €

Alfa White (valge) 240 o o - 700 €

Alfa Black (must) 601 o o - 700 €

Vesuvio Grey (hall) 581 o o - 1 200 €

Misano Blue (sinine) 756 o o - 1 200 €

Montreal Green (roheline) 398 o o - 1 750 €

Alfa Red (punane) ja must katus 956 - - ● 0 €

Alfa White (valge) ja must katus 222 - - o 700 €

Montreal Green (roheline) ja must katus 41 - - o 1 750 €

Panoraamkatus GWJ o o - 2 200 €

19" valuveljed 235/45R19 rehvidega 1MJ o ● - 1 000 €

20" valuveljed 235/40R20 rehvidega 1M5 o o ● 2 000 €

Premium helipakett

1N3 - o ● 2 000 €14 kõlariga Harman Kardon helisüsteem 465 W

Juhi istmed mäluga

Premium pakett

B1F o ● - 2 500 €

Istmetel nahkpolster

8-suunaline elektriline reguleerimine esiistmetel

4-suunaline elektriline nimme reguleerimine esiistmetele

Ventileeritavad esiistmed

Armatuurlaua alumiiniumist kaunistusliist

Armatuurlaua meeleoluvalgustus

Mustad läikivad aknalauad

Tech Pack  (2. tase autonoomne juhtimine)

B6U o o - 2 500 €

Parkimisandurid ees, taga ja külgedel

Liiklusummiku assistent

360˚ kaamera

Parkimisabi

Pimenurga jälgimissüsteem

Ristliikluse hoiatus tagurdamisel

Automaatselt tumenevad välispeeglid

Elektriline käed-vabad funktsiooniga tagaluuk

Tech Pack (2. tase autonoomne juhtimine)

37S - - o 2 000 €

Parkimisandurid ees, taga ja külgedel

Liiklusummiku assistent

360˚ kaamera

Parkimisabi

Pimenurga jälgimissüsteem

Ristliikluse hoiatus tagurdamisel

Automaatselt tumenevad välispeeglid

Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja seadmeid. Tehase valikud võivad mõjutada CO2 heitkoguseid.

● Standard

o Valikuline

- Pole saadaval



STANDARDVARUSTUS

SPRINT VELOCE
(lisaks või SPRINT asemel)

TRIBUTO ITALIANO
(lisaks või VELOCE asemel)

AlfaTM Q4 all-wheel drive system
(e-AWD)

Täis-LED-maatriks-esituled koos
adaptiivse valgustusega

Must katus

Aktiivne püsikiiruse hoidja (ACC) Läikivad mustad aknalauad
Antratsiidi efektiga kerevärvi "body-
kit"

Parkimisandurid ees ja taga
19-tollised valuveljed Veloce
235/45R19 rehvidega

20" valuvelgi "Prototipo" 235/40R20 
rehvidega

Dünaamiliste juhtjoontega
tagurduskaamera

Armatuurlaua meeleoluvalgustus
Kunstnahaga polsterdatud
armatuurlaud, punaste õmblustega

Täis-LED esituled Istmetel nahkpolster Istmetel Tributo Italiano nahkpolster

Matt mustad aknarulood
8-suunaline elektriline reguleerimine
esiistmetel

Armatuurlaud süsinikkiust efektiga

Läikivmustad kereelemendid
mattmusta efektidega

Ventileeritavad esiistmed Mäludega juhiiste

18" valuveljed "Classico" 235/50R18 
rehvidega

Alfa™ kaheastmeline vedrustus
(DSV)

Elektriline käed-vabad funktsiooniga
tagaluuk

Soojendusega rool Alumiiniumist käiguvahetid roolil
14 kõlariga Harman Kardon
helisüsteem 465 W

12,3" digitaalne armatuurlaud
(resolutsioon 1 920x720)

Brembo® pidurid, punased Alfa 
Romeo logoga pidurisadulad

Istmetel kangast polsterdus

60:40 osadeks kokkuklapitav
tagaistme seljatugi

Automaatne kahetsooniline
kliimaseade

Võtmeta käivitus ja lukustus

Info- ja meelelahutus- ja 
navigatsioonisüsteem AlfaTM
Connect

Nutitelefoni juhtmevaba laadimine (Qi
standard)

Alfa™ dünaamiline vedrustus (FSD)

Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja seadmeid. Tehase valikud võivad mõjutada CO2 heitkoguseid.



OHUTUS SPRINT VELOCE
TRIBUTO 
ITALIANO

AlfaTM Q4 all-wheel drive system (e-AWD) ● ● ●

Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) ● ● ●

Haagise stabiilsuskontroll (TSA) ● ● ●

Veojõukontroll (ASR) ● ● ●

Automaatne hädapidurdussüsteem (AEB) ● ● ●

Kokkupõrkehoiatus (FCW) ● ● ●

Rajahoidja (LDW) ● ● ●

Rajahoidmise abi (LKA) ● ● ●

Hüdrauliline piduriabi (HBA) ● ● ●

Elektrooniline pidurdusjõu jaotus (EBD) ● ● ●

Mäest stardiabi (HSA) ● ● ●

Liiklusummiku abi (TJA + LC) o(1 o(1 o(1

Pimenurga jälgimissüsteem (BSA) o(1 o(1 o(1

Ristliikluse hoiatus tagurdamisel (RCTA) o(1 o(1 o(1

Juhi erksuse kontroll (DAA) ● ● ●

Juhi ja kaassõitja turvapadi ● ● ●

Kaassõitja turvapadja väljalülitamine ● ● ●

Eesmised külgmised turvapadjad ● ● ●

Salongis täispikad turvakardinad ● ● ●

Automaatsed esituled (lähituled) ● ● ●

Vihmaandur ● ● ●

Kaugtulede abi (HBA) ● ● ●

Aktiivne püsikiirusehoidja (i-ACC) ● ● ●

Liiklusmärkide tuvastussüsteem (TSR) ● ● ●

Parkimisandurid ees ja taga ● ● ●

Parkimisandurid külgedel o(1 o(1 o(1

Dünaamiliste juhtjoontega tagurduskaamera ● ● ●

360˚ kaamera o(1 o(1 o(1

Parkimisabi o(1 o(1 o(1

Klaasipesuri soojendusega otsikud ● ● ●

(1 Sisaldub Tech Pack paketis B6U / 37S

STANDARDVARUSTUS

Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja seadmeid. Tehase valikud võivad mõjutada CO2 heitkoguseid.

● Standard

o Valikuline

- Pole saadaval



EKSTERJÖÖR SPRINT VELOCE
TRIBUTO 
ITALIANO

Täis-LED esituled ● - -

Täis-LED-maatriks-esituled koos adaptiivse valgustusega - ● ●

LED päevasõidutuled "Triple-U" ● ● ●

LED-udutuled kurvitulede funktsiooniga ● ● ●

LED tagatuled ● ● ●

Antratsiidivärvi Scudetto iluvõre ● ● ●

Kerevärvi kaitserauad ● ● ●

Kerevärvi ukselingid ● ● ●

Katusevärvi tagaspoiler ● ● ●

Matt mustad aknalauad ● - -

Läikivad mustad aknalauad o(1 ● ●

Mustad välispeegli korpused ● ● ●

Must katus - - ●

Toonitud tagaklaasid - ● ●

Läikivmustad kereelemendid mattmusta efektidega ● ● -

Antratsiidi efektiga kereelemendid - - ●

Panoraamkatuseluuk o o o

Electric Biscione logo tagumistel küljeakendel ● ● ●

RATTAD JA REHVID SPRINT VELOCE
TRIBUTO 
ITALIANO

18" valuveljed "Classico" 235/50R18 rehvidega ● - -

19-tollised valuveljed Veloce 235/45R19 rehvidega o ● -

20" valuvelgi "Prototipo" 235/40R20 rehvidega o o ●

Rehvipaigalduskomplekt Fix & Go ● ● ●

Rehvirõhu jälgimise süsteem ● ● ●

(1 Sisaldub Premium Pack B1F komplektis

STANDARDVARUSTUS

Classico
7,5 x 18

Veloce
8,0 x 19

Prototipo
8,0 x 20

Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja seadmeid. Tehase valikud võivad mõjutada CO2 heitkoguseid.

● Standard

o Valikuline

- Pole saadaval



INTERJÖÖR SPRINT VELOCE
TRIBUTO 
ITALIANO

Nahkkattega rool ● ● ●

Soojendusega rool ● ● ●

Käivitusnupp roolil ● ● ●

Rooli kõrguse ja kauguse reguleerimine ● ● ●

Must polster ● ● ●

Armatuurlaud kunstnahast polstriga, beežid õmblused ● ● -

Nahaimitatsiooniga polsterdatud armatuurlaud, punased õmblused - - ●

12,3" digitaalne armatuurlaud (1 920x720) ● ● ●

Armatuurlaua alumiiniumist viimistlus ● ● -

Armatuurlaua süsinikkiust viimistlus - - ●

Armatuurlaua meeleoluvalgustus o(1 ● ●

Salongi meeleoluvalgustus ● ● ●

Jalaruumi valgustus ees ● ● ●

Alumiiniumist pedaalikatted ● ● ●

Valgustusega peeglid päikesesirmides ● ● ●

ISTMED SPRINT VELOCE
TRIBUTO 
ITALIANO

Istmetel kangaspolster ● - -

Istmetel nahkpolster o(1 ● ●

Esiistmete 6-suunaline reguleerimine ● - -

8-suunaline elektriline reguleerimine esiistmetel o(1 ● ●

Mäludega juhiiste - o(2 ●

4-suunaline elektriline nimme reguleerimine esiistmetele ● ● ●

60:40 kokkuklapitav tagaistme seljatugi ● ● ●

Tagaistme käetugi ● ● ●

Esiistmete soojendus ● ● ●

Ventileeritavad esiistmed o(1 ● ●

(1 Sisaldub Premium Pack B1F

(2 Sisaldub Premium Audio Pack 1N3 

STANDARDVARUSTUS

Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja seadmeid. Tehase valikud võivad mõjutada CO2 heitkoguseid.

● Standard

o Valikuline

- Pole saadaval



MUGAVUS SPRINT VELOCE
TRIBUTO 
ITALIANO

Automaatne kahetsooniline kliimaseade ● ● ●

Õhupihustid tagumistele reisijatele ● ● ●

Elektrilised esiaknad ● ● ●

Elektrilised tagaaknad ● ● ●

Võtmeta käivitus ● ● ●

Võtmeta lukustus ● ● ●

Automaatselt tumenev sisepeegel ● ● ●

Elektriline seisupidur ● ● ●

Elektriliselt reguleeritavad ja soojendusega välispeeglid ● ● ●

Elektriliselt kokkuklapitavad välispeeglid ● ● ●

Automaatselt tumenevad välispeeglid o(1 o(1 o(1

12 V pistikupesa keskkonsoolis ja pakiruumis ● ● ●

Elektriline käed-vabad funktsiooniga tagaluuk o(1 o(1 ●

MULTIMEEDIA SPRINT VELOCE
TRIBUTO 
ITALIANO

AlfaTM Connect teabe- ja meelelahutussüsteem ning
navigatsioonisüsteem

● ● ●

10,25" puutetundlik ekraan ● ● ●

Bluetooth®-i ühenduse võimalus ● ● ●

Juhtmevaba Apple CarPlay ja Android Auto võimalus ● ● ●

6 kõlarit ● ● -

14 kõlariga Harman Kardon helisüsteem 465 W - o(2 ●

USB A ja USB C pistikud ● ● ●

Heli juhtnupud roolil ● ● ●

Nutitelefoni juhtmevaba laadimine (Qi standard) ● ● ●

Alfa Connect ühenduvusteenused ● ● ●

(1 SisaldubTech Packs B6U / 37S

(2 Sisaldub Premium Audio Pack 1N3 

STANDARDVARUSTUS

Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja seadmeid. Tehase valikud võivad mõjutada CO2 heitkoguseid.

● Standard

o Valikuline

- Pole saadaval



TEHNOLOOGIA JA SÕIDÜNAAMIKA SPRINT VELOCE
TRIBUTO 
ITALIANO

Alfa™ DNA sõidurežiimi menüü: dünaamiline / loomulik / täiustatud
tõhusus

● ● ●

Alfa™ dünaamiline vedrustus (FSD) ● - -

Alfa™ kaheastmeline vedrustus (DSV) - ● ●

Alumiiniumist käiguvalijad roolil - ● ●

Brembo® pidurid, punased Alfa Romeo logoga pidurisadulad - ● ●

STANDARDVARUSTUS

Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja seadmeid. Tehase valikud võivad mõjutada CO2 heitkoguseid.

● Standard

o Valikuline

- Pole saadaval



VÄLISVÄRVID SPRINT VELOCE
TRIBUTO 
ITALIANO

Pastelsed värvid

Alfa Red (punane) 414 ● ● -

Alfa Red (punane) 
& must katus

956 - - ●

Alfa White (valge) 240 o o -

Alfa White (valge) 
& must katus

222 - - o

Alfa Black (must) 601 o o -

Metallic colors

Vesuvio Grey (hall) 581 o o -

Misano Blue (sinine) 756 o o -

Erivärvid

Montreal Green (roheline) 398 o o -

Montreal Green (roheline)
& must katus

041 - - o

Alfa RedAlfa White

Alfa BlackVesuvio GreyMisano Blue

Montreal Green

VÄLISVÄRVID

Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja seadmeid. Tehase valikud võivad mõjutada CO2 heitkoguseid.

● Standard

o Valikuline

- Pole saadaval



INTERJÖÖR SPRINT VELOCE
TRIBUTO 
ITALIANO

Istmetel kangast polsterdus 070 ● - -

Istmetel nahkpolster 095 o(1 ● -

Istmetel Tributo Italiano nahkpolster 508 - - ●

(1 Sisaldub Premium Pack B6U

INTERJÖÖR

070 | Istmetel kangast polsterdus

095 | Istmetel nahkpolster

508 | Istmetel Tributo Italiano nahkpolster

● Standard

o Option

- Not available
Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja seadmeid. Tehase valikud võivad mõjutada CO2 heitkoguseid.



TEHNILISED ANDMED

MOOTOR
1.5 T MHEV

96 kW (130 hp)
1.5 VGT MHEV
118 kW (160 hp)

Diesel 1.6 VGT-D
96 kW (130 hp)

SISEPÕLEMOOTOR

Tüüp R4 R4 R4

Töömaht (cm3) 1 469 1 469 1 598

Silindri läbimõõt x käigu pikkus (mm) 71,2 x 92,2 71,2 x 92,2 79,5 x 80,5

Kütuse tüüp Bensiin Bensiin Diisel

Kütusesüsteem Otsesissepritsega Otsesissepritsega

MultiJet II sissepritse
seadistusega (IRS), 
otsesissepritsega,

Common Rail

Kütuse etteande süsteem
Turboülelaadur ja

vahejahuti

Muutuva geomeetriaga
turboülelaadur (e-VGT) 

ja 
vahejahuti

vesijahutusega

Muutuva geomeetriaga
turboülelaadur (e-VGT) 

ja 
vahejahuti

vesijahutusega

Nukkvõll ja klapid 2 nukkvõlli, 16 
klappi

2 nukkvõlli, 16 klappi 2 nukkvõlli, 16 klappi

Ülekanne Kett Kett Rihm

Kompressiooniaste 12,5 : 1 12,5 : 1 15,7 : 1

Võimsus, kW (hj) / k/min 96 (130) / 5 750 118 (160) / 5 750 96 (130) / 3 750

Pöördemoment, Nm / k/min 240 / 1 500 240 / 1 500 320 / 1 500

ELEKTRIMOOTOR, AKU JA LAADIMISSÜSTEEM

Pinge, V 48 48 -

Elektrimootori võimsus, kW (hj) 15 (20) 15 (20) -

Elektrimootori pöördemoment, Nm 55 55 -

Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja seadmeid. Tehase valikud võivad mõjutada CO2 heitkoguseid.



TEHNILISED ANDMED

1.5 T MHEV
96 kW (130 hp)

1.5 VGT MHEV
118 kW (160 hp)

Diesel 1.6 VGT-D
96 kW (130 hp)

JÕUDLUS

Tippkiirus (km/h) 198 212 194

Kiirendus 0–100 km/h (sek.) 9,6 8,8 10,9

KÄIGUKAST

Vedu Esivedu Esivedu Esivedu

Käigukast
7-käiguline 

topeltsiduriga
automaatkäigukast

7-käiguline 
topeltsiduriga

automaatkäigukast

6-käiguline 
topeltsiduriga

automaatkäigukast

VEDRUSTUS

Ees McPherson McPherson McPherson

Taga McPherson McPherson McPherson

JUHTIMINE

Roolivõimendi
Elektriline 

roolivõimendi
Elektriline 

roolivõimendi
Elektriline 

roolivõimendi

Roolisuhe 14,8 : 1 14,8 : 1 14,8 : 1

PIDURID

Pidurisüsteem

Integreeritud
pidurisüsteem (IBS) –
elektromehaaniliselt

juhitav

Integreeritud
pidurisüsteem (IBS) –
elektromehaaniliselt

juhitav

ABS - hüdrauliliselt juhitav

Eesmised pidurikettad: Ø × paksus
(mm) 305 x 28 330 x 28 305 x 28

Tagumised pidurikettad: Ø × paksus
(mm) 278 x 12 278 x 12 278 x 12

Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja seadmeid. Tehase valikud võivad mõjutada CO2 heitkoguseid.



TEHNILISED ANDMED

1.5 T MHEV
96 kW (130 hp)

1.5 VGT MHEV
118 kW (160 hp)

Diesel 1.6 VGT-D
96 kW (130 hp)

MASS JA MÕÕTMED

Netomass, kg 1 600 1 600 1 655

Täismass, kg 2 135 2 135 2 185

Kandevõime, kg 535 535 530

Haagise mass, piduriteta, kg 700 700 700

Haagise mass, piduritega, kg 1 500 1 500 1 025

Kogupikkus, mm 4 528 4 528 4 528

Üldlaius ilma välispeegliteta, mm 1 835 1 835 1 835

Üldlaius koos välispeeglitega, mm 2 082 2 082 2 082

Üldkõrgus, mm 1 614 1 614 1 614

Teljevahe, mm 2 636 2 636 2 636

Pakiruumi maht normaalasendis
tagaistmega, l (VDA) 500 500 500

Pakiruumi maht allaklapitud
tagaistmega, l (VDA) 1 550 1 550 1 550

Kütusepaagi maht, l 55 55 55

Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja seadmeid. Tehase valikud võivad mõjutada CO2 heitkoguseid.



ALFA CONNECT

MY ASSISTANT

Lihtsa nupuvajutusega saate kohest tuge mitmesuguste probleemide lahendamiseks. Samuti võite saada e-
posti teel igakuise sõidukiaruande, et olla kursis oma auto olekuga.

ALFA CONNECT ÜHENDUSTEENUSED

Nutitelefonidele ja nutikelladele mõeldud rakenduse My Alfa Connect Mobile abil saate nautida uusi 
täiustatud teenuseid, mis hoiavad teid sõidukiga ühenduses mitte ainult iga reisi ajal, vaid ka eemalt. Alfa 
Connect teenused pakuvad suuremat turvalisust, ajakohast teavet teie Alfa Romeo oleku kohta, 
intelligentset navigeerimiskogemust, kaugjuhtimisfunktsioone (lukustus, avamine, tuled), pidevat
andmesideühendust.

MY REMOTE

"My Remote" abil saate kontrollida, kas uksed ja pakiruum on avatud või suletud, lukustada ja avada uksi, 
lülitada tuled sisse ja välja ning kiiresti tuvastada oma auto asukoht parklas.

Sõidukiotsija abil näete oma auto asukohta reaalajas. E-Controli abil saate kaugjuhtida mitmeid funktsioone, 
sealhulgas laadimist ning eelsoojendust ja jahutust.

MY CAR

"Minu auto" aitab teil jälgida oma auto olekut igal pool ja igal ajal. Kontrollige oma kütusetaset, odomeetrit ja 
saage oma auto hooldusvajaduste kohta teateid otse oma teabe- ja meelelahutussüsteemi, My Alfa Connect 
mobiilirakendusse või nutikellasse.

MY NAVIGATION

Alustage oma reisi juba enne autosse istumist. Saatke oma sihtkoht nutitelefonist oma auto 
navigatsioonisüsteemi ja hankige teekonnal reaalajas teavet liikluse, ilma ja kiiruskaamerate kohta. 
Funktsioon My Navigation sisaldab ka funktsiooni Otsi laadimisjaam, mis näitab teile lähimaid laadimisjaamu, 
hindu, võimsustasemeid, aadressi ja vahemaad. Lisaks kuvab dünaamilise ulatuse kaardistamise funktsioon
elektrilist ulatust aku laetuse taseme alusel. Kaarte värskendatakse automaatselt.

Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja seadmeid. Tehase valikud võivad mõjutada CO2 heitkoguseid.



TEHNOLOOGIA

INTEGREERITUD PIDURISÜSTEEM (IBS)

Uuenduslik elektromehaaniline süsteem ühendab ABS, ESC (elektroonilise
stabiilsuskontrolli) ja pidurivõimendi funktsioonid ning integreerib mehaanilised
komponendid ühte moodulisse. Pidurirõhku piduriketastele tekitab elektrimootoriga
juhitav mehaaniline ajam, mida omakorda juhib spetsiaalne elektrooniline moodul.

• Kaalulangus (-4 kg)
• Kompaktne disain (-4 dm )3
• Optimaalne kaalujaotus
• ABS piduripedaali vibratsioon puudub
• Integreerimine Alfa™ DNA-ga võimaldab sõltuvalt valitud sõidurežiimist erinevaid pidurdusomadusi.
• Väga kiired reageerimisajad
• Lühem pidurdusteekond
• Võimaldab laetavate hübriidversioonide kõrgetasemelist regeneratiivpidurdust ning vähendab

piduriklotside ja -ketaste kulumist.

ALPHA™ DÜNAAMIKA KONTROLL

Alfa™ DNA Driving Dynamics Management System suudab kohandada auto iseloomu valitud sõidurežiimiga
sekunditega.
Saadaval on 3 valikut :
• Dünaamiline
• Loomulik
• Täiustatud tõhusus

Alfa™ DNA aja dünaamiline juhtimissüsteem avaldab mõju :

• Gaasihoova reaktsioon
• Alfa™ Q4 nelikvedu (eAWD)
• Automaatkäigukasti protsessid
• Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC)
• Veojõukontroll (ASR)
• Integreeritud pidurisüsteem (IBS)
• Elektriline roolivõimendi
• Intelligentne aktiivne püsikiirusehoidja (iACC)
• Alfa™ aktiivvedrustus (kui on varustuses)
• 12,3" digitaalne näidikupaneeli ekraan

Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja seadmeid. Tehase valikud võivad mõjutada CO2 heitkoguseid.



TEHNOLOOGIA

ALFA™ DYNAMIC SUSPENSION (FSD)

Traditsiooniliste amortisaatoritega sõidukitel on võimalik valida kõva või pehme summutuse vahel: parem
teelpüsivus või suurem mugavus.

Erinevad teekatted ja kiirused panevad ratastele erineva koormuse. Need koormused esinevad erinevates
sagedusalades.

KONI® uuenduslik Frequency Selective Damping (FSD) tehnoloogia on intelligentne summutussüsteem, 
mis kohandab amortisatsiooni jõudlust sõiduki kere liikumissagedusega, ühendades nii erinevate
summutussüsteemide eelised.

FSD-tehnoloogia põhineb hüdraulikaõli voolu sagedusest sõltuval juhtimisel. Seda juhib lisaventiil, mis järk-
järgult avaneb ja sulgeb teise paralleelse õlivoolu. FSD-tehnoloogia kontrollib seega rõhutõusu samm-
sammult ning amortisatsioonijõudu reguleeritakse optimaalseks teelpüsivuseks ja sõidumugavuse
parandamiseks.

Kui FSD-klapp puutub kokku madalate sagedustega, sõltub kolvi liikumise pidurdamine primaarsest
õlivoolust. Amortisatsioonijõud on maksimeeritud, et tagada optimaalne tee asend.
Kõrgema liikumissageduse korral avab FSD-klapp paralleelse õlivoolu, pehmendades vastavalt
summutusseadet.

ALFA™ DUAL STAGE VALVE SUSPENSION (DSV)

Alfa™ Active Suspension System reguleerib summutusomadusi sekundi murdosadega. Süsteem võtab alati
arvesse Alfa™ DNA aegdünaamilise juhtimissüsteemi valitud olekut. See tehnoloogia võimaldab valida
pehmema amortisatsiooni seadistuse mugavamaks sõiduks ja täpsema seadistuse sportliku sõidustiili jaoks.

Alfa™ aktiivvedrustussüsteemi amortisaatoritel on amortisaatoris täiendav klapp, mida saab solenoidklapi abil
muutuvalt avada või sulgeda. Summutuse omadused sõltuvad sellest, kui kaugele solenoidklapp on avatud.

See, kas teine ventiil avada või mitte, sõltub mitmest tegurist. Seetõttu on süsteem varustatud täiendavate
liikumisanduritega vedrustuses ja keres.

Alfa™ Active Suspension System suudab summutada pehmemalt kui standardne vedrustuse siiber kõige
mugavama seadistuse korral ja täpsemalt kui standardne vedrustuse amortisaator kõige sportlikuma
seadistuse korral. Alfa™ Active Suspension Systemil on ka sisemine lüliti (asub DNA pöördlüliti keskel), mis 
võimaldab amortisatsiooni tagasi mugavamale tasemele lülitada.

BREMBO® PIDURISÜSTEEM FIKSEERITUD PIDURISADULAGA

Tonale VELOCE ja TRIBUTO ITALIANO on standardvarustuses varustatud tippkvaliteediga Brembo® 
fikseeritud pidurisadulatega, mis tagavad veelgi parema pidurdusvõime.

Fikseeritud pidurisadulaga pidureid iseloomustab asjaolu, et pidurisadul on kinnitatud rattavedrustuse külge. 
Kui piduripedaal on alla vajutatud, surub pidurivedelik piduriklotsid pidurisadulale vastu piduriketta mõlemal
küljel. Need puutuvad pidurikettaga mõlemalt poolt ühtlaselt kokku ja aeglustavad sõidukit, mille tulemuseks
on lühem reageerimisaeg ja parem pidurdustõhusus.

Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ja seadmeid. Tehase valikud võivad mõjutada CO2 heitkoguseid.



Selles hinnakirjas sisalduv teave kajastab sõiduki tehnilisi omadusi avaldamise ajal.

Alfa Romeo jätab endale õiguse muuta hindu, tehnilisi andmeid ja varustust ette teatamata.

Automudelite kulunäitajaid on mõõtnud sõltumatu testimisinstituut vastavalt EL seadusandlusele (WLTP). Kulunäitajad on mõeldud erinevate
automudelite võrdlemiseks. Need põhinevad mõõtmisel, mis simuleerib keskmist sõitu ega suuda olenevalt juhtumist ja sõidustiilist täpselt
kajastada auto tarbimist liikluses. Hinnakirjas ja tehnilises infos toodud CO2-, läbisõidu- ja kulunäitajad on iga autoüksuse jaoks spetsiifilised ja 
võivad erineda. Tehase valikud võivad mõjutada ka sõiduki CO2 heitkoguseid, läbisõitu või kütusekulu. Kaubeldava sõidukiüksuse
vastavussertifikaat sisaldab CO2 väärtust, kütusekulu andmeid ja elektrifitseeritud elektriliinide puhul ka elektrilist sõiduulatust.

In practical driving situations, the energy or fuel consumption and operating distance of a car are influenced by factors such as the driver's
driving style, driving speed, temperature, preheating, weather and driving conditions, loading, and maintenance carried out on the car. As a 
result, consumption and mileage may vary considerably from the values stated. For example, if the car is used at high speeds to tow a trailer or
in cold winter conditions for short journeys without pre-heating, its consumption may be several times higher than the declared consumption. 

Elektri- ja hübriidautod sisaldavad uusi tehnoloogiaid ja funktsioone, mille kasutamisel ja toimimisel võib sisepõlemismootoriga autoga võrreldes
olla piiranguid. Need võivad hõlmata suurt sõidukiirust, järjestikust laadimist või kasutamist kuumades või külmades tingimustes. Piiranguid
kasutatakse näiteks sõidukitehnika kaitsmiseks. Lisateavet auto kasutamise ja hoidmise kohta leiate oma auto kasutusjuhendist.

Elektri- või hübriidautol väheneb energiaallikana kasutatava veoaku võimsus loomuliku kulumise tõttu. Aku mahtuvust ja vastupidavust
mõjutavad sellised tegurid nagu vananemine, läbisõit, kasutusmustrid ja laetuse tase.

Elektrilise jõuallika või selle üksikute komponentide eluiga võib olla lühem kui kogu auto eluiga, eriti stressirohketes või rasketes töötingimustes. 
Stressirohke kasutamise näited võivad hõlmata sagedast korduvat maksimaalse jõudluse kasutamist või aku pikka aega täis või tühjana
hoidmist. Keerulisteks töötingimusteks võivad olla näiteks eriti külmad või soojad sõidutingimused.

Tegelik laadimisvõimsus ja -aeg võivad näidatud juhtväärtusest erineda. Need sõltuvad sellistest teguritest nagu kasutatav laadimispunkt, 
temperatuur, auto kasutus, aku laetus ja temperatuur ning järjestikuste laadimiste sagedus. Maksimaalne hetkeline laadimisvõimsus võib
keskmisest laadimisvõimsusest oluliselt erineda.


